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Datenblatt zu ES2m+ 2xDT43B Video Tirsprechanlage Videosprechanlage 2-Familienhaus 2Draht

ES2m+ 2xDT43B Video Tursprechanlage
Videosprechanlage 2-Familienhaus 2Draht

Video Tursprechanlage 2 Wohnungen 2-Draht Bus, 4,3“ Monitore 43B, Edelstahl g B
AuBenstation ES2m, 170Grad 2Megapixel Kamera _
Artikelnummer 153157438
Ky
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Produktbeschreibung

Video Tursprechanlage ES2m+ DT43B, Videosprechanlage fir 2-Familienhaus,
mit bester 2-Draht-Technologie, 2-Megapixel Fischaugenkamera mit 170Grad Blickwinkel,

Farbbild.
Edelstahl Aul3enstation ES2m-fe + 2x Monitore DT43-B, superflach

Diese Video Tirsprechanlage ist die beste Wahl fiir die Sicherheit an Ihrem Hauseingang

Video Tursprechanlagen eignen sich hervorragend sowohl als Gegensprechanlage, Klingelanlage, wie auch als Videolberwachung
und Zutrittskontrolle die lhnen und lhrer Familie viel Sicherheit bietet. Sie kdnnen mit den eigenen Augen sehen und sich vergewissern
wer wirklich vor lhrer TUr steht.

*** 2 Draht Technik, sehr edles Design und top Verarbeitung ***

° f
Ee

I

Lieferumfang - Sie bekommen eine Sprechanlage mit folgenden Teilen:
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e 1x Aussenstation Typ- ES2m-fe

o 1x Unterputzkasten fur die Aul3enstation

2x Innenstationen (Monitore) Typ- DT-43B (schwarz)

2x Halterungen fir die Innenstationen

1x Trafo 24V DC (geeignet fur die Hutschienenmontage)

e 1x Power separator DT-DPS (geeignet fur die Hutschienenmontage)

Technische Details:

Die Aussenstation ES2m, auch Turstation genannt, ist die Klingel mit Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und hat folgende Ausstattung:

*Top Design: zeitlos und hochwertig mit V2A Edelstahl Frontplatte in Hochglanz

scharfes Farbbild mit 2 Megapixel hochstmogliche Auflosung.

*Weitwinkelkamera: mit 170Grad Objektiv fur riesiges Blickfeld

*PAN-TILT und Zoom Funktion der Kamera: in Verbindung mit den Touchscreen Monitoren aus unserem
Sortiment

*LED-s ermdglichen die Sicht im Dunkeln. Sensorgesteuert. Einstellbare Werte: EIN / AUS / Auto
*Funktions-Anzeige-Feld: fiir Klingelfunktion, Sprechverbindung und fiir Tiréffner
«Zutrittskontrolle: Turéffner ist anschlieBbar.

*Zweiter Tiiréffner: anschlieRbar tber einem Modul DT-RLC (erhaltlich unter Zubehor)
*Tiiréffnungszeit: einstellbar auf 0-99Sek

*Montage der AuRenstation erfolgt unterputz

*Stromversorgung / Verbrauch: 24V DC / Standby-36,8mA / Working-121,4mA
*Umgebungstemperatur: -20gradC bis +50gradC
*Wetterschutzklasse: P54
*Auflenmafe (BxHxT) in mm: 134 x 232 x 2+50 (2mm dicke Frontplatte, 50mm tiefer UP-Kasten)
*Montage: Unterputzmontage
+Ideale Montagehdhe: 140-165cm (gemessen an der Kamera)

entspricht ca.145-170cm an der Oberkante gemessen

3D-Ansicht
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Die Innenstation ist der Monitor DT43B mit eleganter, schwarzer Front, der den Innenraum dezent schmuickt und folgende Funktionen bietet:
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Mitgeliefertes Zubehor, fur Ein- bzw Zweifamilienhaus Video Tirsprechanlagen Schaltplan fur die Planung und Erweiterungsméglichkeiten:

Wir liefern die angegebenen Trafos und Module immer passend zur Anlage



